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Uvod
Gratulujeme k zakoupeni produktu StressLocator — bezdratovy pulsni oxymetr. Vami zakoupeny
produkt mérFi saturaci krve kyslikem a srdecni tep. StressLocator Oximetr je lehké, prenosné
zarizeni provadéjici neinvazivni a bezprostfedni méreni. Nasledujici fadky Vam pomiiZou s
nastavenim a obsluhou.

A ANNd
Pouziti
StressLocator Oximetr neni profesionalni 1ékafské zatizeni a mélo by byt pouZivano pouze
zdravymi jedinci. Zarizeni by nemélo byt pouZivano pro nepretrZité méreni.

Kompatibilita

StressLocator Oximetr je navrZen pro pouZiti se zafizenimi Android od verze 2.3, které obsahuji
Bluetooth.

Obsah baleni

— StressLocator Oximetr

— Snurka na krk

Specifikace oxymetru
Bluetooth

Verze 4.0 BLE (Bluetooth low energy)
Rozsah méreni

Spo2: 0-100%

Puls: 25 ~ 250 tdert za minutu
Rozliseni

Spo2: 1%
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Puls: 1 uder za minutu
Presnost

SPO2: +-2% (70-100%)
Nedefinovano (35-70%)

Puls: +-1% (25-250 tiderti za minutu)
Vstupni napéti: 3V

Vstupni proud: <20mA

Prostredi

Teplota

Provozni 0~45°C
Skladovaci: -20~55°C
Vlhkost

Provozni: 30~95%
Skladovaci: 10~100%

Standardy

EN865 Kalibrace pro pulsni oxymetry
EN60601-1 Bezpecnost 1ékarskych zarizeni
EN60601-1-4 Obecné standardy bezpecnosti

Popis produktu

StressLocator Oximetr mé¥i saturaci krve kyslikem a srdecCni tep. Zafizeni funguje za pomoci
optické metody — dva svételné paprsky, které proniknou do cév nebo kapilar Vaseho prstu.
Vysledek méfeni mezi 96%-99% je povaZovan za bézny. Vyssi nadmotska vyska a ostatni faktory
mohou ovlivnit vysledky méreni

Rady a varovani

- NepouZivejte StressLocator Oximetr v blizkosti silné magnetické rezonance

- Omezte pohyb VasSeho prstu pfi méteni. Jinak miiZete ovlivnit méteni srdecniho pulsu

- NepouZivejte StressLocator Oximetr na stejné paZi jako manzetovy méFic¢ krevniho tlaku

- StressLocator Oximetr Vas nijak neupozorni, pokud je Vase hladina kysliku priliS vysoka nebo
nizka

- Pro spravnou funk¢nost udrZujte zatizeni cisté

- Pro presné méteni prst musi byt Cisty

- Nasledujici faktory mohou znepresnit méreni:

- blikajici nebo velmi silné svétlo

- slabé prokrveni

- nizka hladina hemoglobinu

- hypotenze, silné vazokonstrikce, téZka anémie nebo podchlazeni

- StressLocator Oximetr nebude spravné fungovat pokud neni zajiSténo spravné prokrveni prstu. Pro
lepsi prokrveni promnéte prst nebo proved'te méfeni na jiném.

- NepouZivejte v hoflavém prostredi

- NepouZivejte zafizeni v prostredi, které nespliiuje teplotu a vlhkost pro provoz a skladovani (viz.
Vlastnosti a Specifikace)
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- Méreni v blizkosti silnych vysilact (televize, radio,...) miZe ovlivnit pfesnost zafizeni

- StressLocator Oximetr neni sestrojen z nijak zdravi zadvadného materialu

- Pfesnost méfeni miZe byt ovlivnéna i radiovym vysilacem v auté

- Baleni StressLocator Oximetr je recyklovatelné a musi s nim byt zachazeno dle mistnich vyhlasek
- Se vSemi nerecyklovatelnymi Casti StressLocator Oximetr musi byt zachazeno dle mistnich
vyhlasek

Postup pfed prvnim zapnutim

1. Vlozte baterie do pristroje
2. Stahnéte aplikaci StressLocator Pro nebo StressLocator Free z Google Play

Sparovani oxymetru s vasim zafizenim s androidem

1. VlozZte prst do oximetru a stisknutim tlacitka aktivujte oxymetr (dioda uvnitf oxymetru,
zacne blikat)

Pokud prst vyndate z oximetru, automaticky se vypne.

Prejdéte do nastaveni vaseho telefonu

V nabidce klepnéte na poloZzku ,,Bluetooth”

prepnéte stav ,,Bluetooth” na ,,zapnuto*

klepnéte na poloZku ,,vyhledat zarizeni

z nabidky ,,zaFizeni k dispozici“ vyberte zaFizeni ,,StressL.ocator®

Pokud budete vyzvani k zadani kodu PIN. Zadejte kod ,,0000“ a potvrd'te stisknutim ,,0k*
Nyni je oxymetr sparovan s vasim zafizenim s androidem

PN AW

Instalace a spusténi aplikace

9. Spust'te aplikaci StressLocator Free nebo Pro

10. V hlavni nabidce vyberte polozZku ,,Zacatek méreni

11. Nasad'te oxymetr na prst a zapnéte ho.

12. V nabidce ,,zptisob méreni“ vyberte polozku ,,bluetooth oxymetr
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